











Nr Symbol Beschreibung Description
13-05-03 JP_\NRI Spannungsversorgungs-Ausgang Supply-voltage output
13-05-04 —IP:NRI Stromversorgungs-Ausgang Supply-current output
-- Ausgang, der eine Stromquelle ist An output that is a source of power.
Dem U [I] darf das Polarititszeichen angefiigt | U [I] may be followed by the polarity sign or may
werden oder es darf ersetzt werden durch be replaced by
—den Nennwert mit seinem Vorzeichen (z.B. —the nominal signed value (e.g., resulting in
+5V PWR, 1 A PWR) oder durch +5V PWR, 1 A PWR), or by
—eine geeignete mnemonische Bezeichnung — a suitable mnemonic (e.g., resulting in
(z.B. VCCPWR, GNDPWR). VCCPWR, GNDPWR).
Ist es unerheblich, hervorzuheben, daB es sich | If it is not necessary to emphasize the fact that it
um eine Stromquelle handelt, wird das Symbol | is a power output, use symbol 13-05-08.
13-05-08 verwendet.
13-05-05 |*REF Bezugseingang Reference input
T Eingang, der mit einer Bezugsquelle verbunden | An input to be connected to a reference source.
wird.
13-05-06 Bezugsausgang Reference output

-

Ausgang, der eine Bezugsquelle ist

Der Stern muB durch das Symbol der Bezugs-
griBe ersetzt werden (z.B. U, |, f, ¢ ).

An output that is a reference source.

The asterisk shall be replaced by the symbol for
the reference quantity (e.g., U, I, f, @).

g 8l8g

€661 :€1-21909 N3



Dem Symbol fir die GroBe darf ein Polaritits-
zeichen angefugt werden oder es darf ersetzt
werden durch

—den Nennwert mit seinem Vorzeichen (z.B.
+5 V REF, 10 mA REF), oder durch

—eine geeignete mnemonische Bezeichnung
(z.B. VCCREF, GNDREF).

Ist es unerheblich, hervorzuheben, daB es sich
um einen Referenz-Eingang [-Ausgang] handelt,
wird das Symbol 13-05-07 [13-05-08] verwendet.

The quantity symbol may be followed by the
polarity sign or may be replaced by

—the nominal signed value (e.g., resulting in
+5 V REF, 10 mA REF), or by

— a suitable mnemonic (e.g., resulting in
VCCREF, GNDREF).

If it is not necessary to emphasize the fact that
it is a reference input [output] use symbol
13-05-07 [13-05-08]).

13-05-07

13-05-08

GroBenerkennender Eingang

GroBen-Ausgang

Eingang [Ausgang], bei dem die angegebene
GroBe die Information darstellit.

Der Stern muB8 durch das Symbol der GroBe
ersetzt werden (z.B. (e.g. U, |, f,¢ ).

Dem Zeichen fur die Grofle darf das Polaritatszei-
chen angefugt werden oder er darf ersetzt wer-
den durch eine der folgenden Angaben des Be-
reichs oder des Festwertes:

— Wert oder Bereich mit Vorzeichen (z.B.
+5V, 0 mA ... 20 mA, 440 Hz) oder

—eine geeignete mnemonische Bezeichnung
(z.B. VCC, GND, A¥ ).

Quantity-sensing input

Quantity output

Input [output] for which the indicated quantity
represents the information.

The asterisk shall be replaced by the symbol
for the quantity representing the information

(e.g., U, |, f, ).
The gquantity symbol may be followed by the

polarity sign or may be replaced by one of the
following indications of the range or fixed value:

— a nominal signed value or values (e.g.,
+5V, 0 mA ... 20 mA, 440 Hz) or

—a&uitable mnemonic (e.g., VCC, GND,
AT,
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Nr

Symbol

Beschreibung (Fortsetzung)

Description

Ist das Polaritdtskennzeichen nicht dargestellt,
solite das U weggelassen werden, wenn dadurch
keine Unklarheitverursacht wird.

Ist dieses Symbol mit anderen Symbolen kombi-
niert (z.B. 13-05-09), sollte es diesen anderen
Symbolen folgen. Falls erforderlich, wird es in
eckige Klammern gesetzt.

If the polarity sign is not shown, U should be
omitted unless confusion is likely.

If this symbol is combined with other symbols
(e.g., 13-05-09) it should follow those other
symbols, enclosed, if necessary, in square
brackets.

13-05-09

Analoger Operandeneingang (X-Eingang dar-
gestellt)

Dieser Eingang stellt einen Operanden dar, an
dem eine oder mehrere Funktionen ausgefiihrt
werden.

Fuar analoge Operanden sollten die Buchstaben
X und Y verwendet werden. Sind mehr als zwei
Operanden beteiligt, dirfen andere Buchstaben
oder Suffixe verwendet werden, vorausgesetzt,
daB keine Unklarheit entstehen kann.

Analogue operand input (X-input shown)

This input represents an operand on which one
or more analogue functions are performed.

For analogue operands, the letters X and Y
should be used. If more than two operands are
involved, other characters may be used or suf-
fixes may be added, providing no confusion is
likely.

13-05-10

—x—lEXT

AnschluBB, der extern mit einer Subsidiar-Schal-
tung oder einem Subsididr-Element verbunden
werden mufB, an der linken Seite dargestellt

EXT sollte durch eine andere Bezeichnung er-
setzt werden, z.B. durch

RX Widerstand

CX Kapazitat
RCX Widerstand und Kapazitat
XTAL  Quarz

Terminal, shown on the left-hand side, to be ex-
ternally connected to a subsidiary circuit or cir-
cuit element

EXT should be replaced by another designation,
e.g.,

RX resistance

CX capacitance

RCX resistance and capacitance
XTAL  crystal

Ol @lleg

€661:€1-21909 N3



Anmerkungen

1 Dieses Symbol darf auch chne das Symbol des Sub-
sidiar-Anschlusses (Symbol 13-04-05) dargestelit wer-
den, vorausgesetzt, daB keine Unklarheit entstehen
kann.

2 st es nitig, die Polaritat anzugeben, darf dem Symbol
ein + oder ein - angefigt werden.

NOTES

1 This symbol may be shown without the symbol for
subsidiary connection (symbol 13-04-05) if no confus-
ion is likely.

2 if an indication of the polarity is necessary, a + or a -
may be added as a suffix to the symbol.

13-05-11 INT— - AnschluB - einer internen Subsidiar-Schaltung | Terminal, shown on the left-hand side, of a sub-
_ oder eines internen Subsididr-Elements, an der | sidiary internal circuit or circuit component
linken Seite dargestelit
INT solite durch eine andere Bezeichnung er- | INT should be replaced by another designation,
setzt werden, z.B. durch e.g.,
RINT Widerstand RINT resistance
CINT Kapazitat CINT capacitance
RCINT Widerstand und Kapazitéat RCINT resistance and capacitance
XTALINT  Quarz XTALINT  crystal
Es gelten die Anmerkungen zum Symbo! 13-05-10. The notes with symbol 13-05-10 apply.
13-05-12 Abgleich-Anschluf3, an der linken Seite dar- Adjustment terminal, shown on the left-hand

i

gestellt

Entweder muBB Ax ersetzt werden durch ADJ,
oder nur der Stern durch eine Angabe der abzu-
gleichenden Eigenschaft oder GrofBe.

Folgende Bezeichnungen sollten fir die aufge-
listeten Eigenschaften oder GroBen verwendet
werden:

side

The A* shall be replaced by ADJ, or only the
asterisk shall be replaced by an indication of the
property or quantity to be adjusted.

The following indications should be used for the
properties or quantities listed:
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Nr Symbol Beschreibung (Fortsetzung) Description
B Vorspannung B bias
CL Strombegrenzung CL current limit
f Frequenz f frequency
H Hysterese H hysteresis
m Gewinn; Verstérkung m amplification
OFS Offset OFS offset
P Leistung P power
SR Anstiegsgeschwindigkeit SR slew rate
SYM Symmetrie SYM symmetry
T Temperatur T temperature
U oder V Spannung UorV voltage
WF Wellenform WF waveform
4 Impedanz z impedance
¢ oder ¢ Phase @ord phase
13-05-13 - Kompensations-AnschluB, an der linken Seite | Compensation terminal, shown on the left-hand
C*(x) dargestelit side

Entweder muB C+ durch CPN ersetzt werden
oder nur der Stern durch eine Angabe der abzu-
gleichenden Eigenschaft oder Grofe.

Das x muB ersetzt werden durch eine Angabe
der Eigenschaft oder Grofle, die den Abgleich
oder die Kompensation veraniaft.

Zum Ersetzen des Sterns und/oder des x soliten
die Angaben, die beim Symbol 13-05-12 auf-
gelistet sind, verwendet werden.

ANMERKUNG: Als Anwendungsbeispiel siehe die Sym-
bole 13-09-03, 13-09-05 und 13-09-09.

The C* shall be replaced by CPN, or only the
asterisk shall be replaced by an indication of the
property or quantity to be adjusted.

The x shali be replaced by an indication of the
property or quantity that causes the adjustment
or compensation to be necessary.

The indications listed with symbol 13-05-12
should be used in replacing the asterisk and/or
the x.

NOTE — For examples of use, see stboIs 13-09-03,
13-09-05, and 13-09-09.

Cl 81eg
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13-05-14

13-05-15

Zm

Zm

Zm-Eingang

Zm-Ausgang

Steuernde analoge Zm-Einginge oder Zm-Aus-
gange zwingen ihre Signalpegel den von ihnen
gesteuerten analogen Eingadngen bzw. Aus-
géngen auf.

ANMERKUNGEN

1 Diese Symbole bedingen die .Abhangigkeitsnotation.
Das m wird dabei durch die entsprechende Zahinum-
mer ersetzt.

Zur Erklarung dieser Technik siehe IEC 617-12, Ab-
schnitte 11, 12 und 26.

2 Fir die Wirkung von steuernden digitalen Eingangen
und Zm-Ausgéngen siehe IEC 617-12, Abschnitt 17.

Zm-input

Zm-output

Affecting analogue Zm-inputs or Zm-outputs im-
pose their signal levels on the analogue inputs
and outputs affected by them.

NOTES

1 These symbols imply the application of dependency
notation including the replacement of “m” by the
relevant identifying number.

For an explanation of the techniques involved, see IEC
617-12, Sections 11, 12, and 25.

2 For affecting digital Zm-inputs and Zm-outputs, see IEC
617-12, Section 17.

€661 :€1-21909 N3
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5.2 Die folgenden Eingdnge und Ausgange sind digitaler Art. 5.2
Siehe auch Einfiihrungstext zum Abschnitt 4.

The following inputs and outputs are digital in nature. See
also introductory text of Section 4.

Nr Symbol Beschreibung Description
13-05-16 [ - HALTE-Eingang Hold input
H
- Nimmt dieser Eingang seinen internen 1-Zustand | When this input takes on its internal 1-state, the
an, behalten analoge Ausgénge ihre Werte bei. analogue outputs hold their values.
Befindet sich dieser Eingang in seinem internen | When this input is in its internal 0-state, it has
0-Zustand, hat er keine Wirkung auf das Element. | no effect on the element.
13-05-17 _*; *| UNGLEICHHEITS-Ausgang eines Vergleichers Not-equal output of a comparator
- ANMERKUNG: Die Sterne mussen ersetzt werden durch NOTE — The asterisks shall be replaced by designations
Bezeichnung der GroBen oder der Operanden, deren Werte of the quantities or operands whose values are compared.
verglichen werden.
13-05-18 Man verwende das GROSSER-ALS-Ausgang eines Vergleichers Greater-than output of a comparator
Symbol 12-09-30
Es gilt die Anmerkung zum Symbol 13-05-17. The note with symbo} 13-05-17 applies. -
13-05-19 Man verwende das KLEINER-ALS-Ausgang eines Vergleichers Less-than output of a comparator
Symbol 12-09-31
Es gilt die Anmerkung zum Symbot 13-05-17. The note with symbol 13-05-17 applies.
13-05-20 Man verwende das GLEICHHEITS-Ausgang eines Vergleichers Equal output of a comparator

Symbol 12-09-32

Es gilt die Anmerkung zum Symbol 13-05-17.

The note with symbol 13-05-17 applies.

71 9uag
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13-05-21

13-05-22

Mm-Eingang

Mm-Ausgang

Befindet sich ein Mm-Eingang [Mm-Ausgang] in sei-
nem internen 1-Zustand, hat jeder Eingang, der von
diesem Mm-Eingang [Mm-Ausgang] gesteuert wird,
seine normale, definierte Wirkung auf die Funktion
des Elements; jeder Ausgang, der von diesem Mm-
Eingang {Mm-Ausgang] gesteuert wird, befindet sich
in seinem normalen, definierten internen Logik-Zu-
stand bzw. analogen Signalpegel. Das heiBt, die Ein-
gange und Ausgange sind freigegeben.

Befindet sich ein Mm-Eingang [Mm-Ausgang] in sei-
nem internen 0-Zustand, wirkt er auf Eingange und
auf Ausgange wie folgt:

—Ein durch diesen Mm-Eingang [Mm-Ausgang]
gesteuerter Eingang hat keine Wirkung auf die
Funktion des Element.

— Besitzt ein Eingang mehrere, durch Schragstri-
che getrennte Kennzeichensitze, hat ein Satz,
der die Zahlnummer des Mm-Eingangs [Mm-
Ausgangs] enthalt, keine Wirkung und bleibt un-
bericksichtigt. So wird das Sperren bestimmter
Funktionen eines Mehrfunktions-Ausgangs dar-
gestellt.

— Auf einen Ausgang, der von diesem Mm-Ein-
gang [Mm-Ausgang] gesteuert wird, wirkt ein
Kennzeichensatz nicht, welcher die Zahinum-
mer dieses Mm-Eingangs [Mm-Ausgangs] ent-
hélt; er bleibt unbericksichtigt.

Mm-input

Mm-output

If an Mm-input [Mm-output] stands at its internal
1-state, any input affected by this Mm-input
[Mm-output] has its normally defined effect on
the function of the element, and any output af-
fected by this Mm-input [Mm-output] stands at
its normally defined internal logic state or ana-
logue signal level. That is, the inputs and out-
puts are enabled.

If an Mm-input [Mm-output] stands at its internal
0-state, its effect on inputs and outputs is as
follows:

— Any input affected by this Mm-input [Mm-
output] has no effect on the function of the
element.

—If an affected input has several sets of
labels separated by solidi, any set contain-
ing the identifying number of the Mm-input
[Mm-output] has no effect and is to be
ignored. This represents disabling some of
the functions of a multi-function input.

— At each output affected by this Mm-input
[Mm-output], any set of labels containing
the identifying number of that Mm-input
[Mm-output] has no effect and is to be
ignored.

€661:€1-21909 N3
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Nr Symbol Beschreibung (Fortsetzung) Description

—Hat ein Ausgang mehrere, durch Schrag- —If an output has several sets of labels se-
striche getrennte Kennzeichensitze (siehe parated by solidi (see IEC 617-12, Section
IEC 617-12, Abschnitt 25), bleibt ein Kenn- 25), any set containing the identifying
zeichensatz, der die Zahlnummer dieses number of this Mm-input [Mm-output] is to
Mm-Eingangs [Mm-Ausgangs] tragt, unbe- be ignored. This represents disabling or
ricksichtigt. So wird das Sperren oder das selecting some, of the functions of a muilti-
Auswahlen bestimmter Funktionen eines function output, or modifying some of the
Mehrfunktions-Ausgangs bzw. das Modifi- characteristics or dependent relationships
zieren von Kennwerten oder von Abhéngig- of the output.
keiten des Ausgangs dargestelit.

Es gilt die Anmerkung 1 zu den Symbolen 13-05-14 und Note 1 with symbols 13-05-14 and 13-05-15 applies.

13-05-15.

13-05-23 ENm-Eingang ENm-input

Die Wirkung dieses Eingang auf die von ihm
gesteuerten Eingange ist dieselbe wie die eines
Mm-Eingang (siehe Symbol 13-05-21).

Die Wirkung dieses Eingangs auf die von ihm
gesteuerten digitalen Ausgange ist dieselbe wie
die eines EN-Eingang (siehe Symbol 12-09-11).

Fur einen gesteuerten analogen Ausgang gilt:
Befindet sich der EN-Eingang in seinem internen
1-Zustand, hat der Ausgang seine normale, defi-
nierte Funktion und seinen analogen Signalpe-
gel. Anderenfalls sind Funktion und Pegel durch
das Symbol nicht beschrieben.

The effect of this input on its affected inputs is
the same as that of an Mm-input (see symbol
13-05-21).

The effect of this input on its affected digital out-
puts is the same as that of an EN-input (see
symbol 12-09-11 of IEC 617-12).

For any affected analogue output, if the ENm-in-
put stands at its internal 1-state, the output has
its normally defined function and analogue signal
level. Otherwise, neither the function nor the
level is specified by the symbol.

9l auses
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Beeinfluft der ENm-Eingang alle Ausgange, wie
in der Anmerkung zum Symbol 12-09-11 defi-
niert, aber keine Ausgange, dirfen die Zahl-
nummern {m) wegfallen.

Es gilt die Anmerkung 1 zu den Symbolen 13-05-14 und

if the ENm-input affects all outputs as defined in
the note to symbol 12-09-11 of IEC 617-12, and
no inputs, the identifying numbers (m) may be
omitted. V

Note 1 with symbols 13-05-14 and 13-05-15 applies.

13-05-15,
13-05-24 — - Xm-Eingang Xm-input
—1Xm
13-05-25 == Xm-Ausgang Xm-output
Xm p—

Siehe IEC 617-12, Abschnitt 17A.

Es gilt die Anmerkung 1 zu den Symboléen 13-05-14 und
13-05-15.

See IEC 617-12, Section 17A.

Note 1 with symbols 13-05-14 and 13-05-15 applies.
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Kapitel 3 Elemente, die mathematische Funktionen

Chapter lll: Elements performing mathematical functions

ausfahren
6 Alligemeines 6 General
Nr Symbol Beschreibung Description
13-06-01 (X1, -orr Xp) Element, das Funktionswerte berechnet, Function-computing element, general symbol
—x aligemein
1
f (x1, ..., X5) muB durch eine geeignete Angabe | f (xq, ..., X) shall be replaced by an appropriate

—x, (Symbol oder Graphik) oder durch einen Verweis | indication (a symbol or a graph) of, or reference

darauf ersetzt werden (siehe z.B. IEC 27-1).

X4, ...; Xn MmuB durch geeignete Angaben der Ar-
gumente der Funktion ersetzt werden.

Um Mehrdeutigkeit mit den Symbolen fur Pegel-
umsetzer und fir Codeumsetzer zu vermeiden,
darf als Divisionszeichen nicht der Schragstrich
verwendet werden.

to, the function (see e.g., IEC 27-1).

X1, ..., Xn shall be replaced by appropriate indi-
cations of the arguments of the function.

To avoid ambiguity with the symbols for level
converter and the code converter, the solidus
shall not be used to indicate division.

Veranschaulichungen
Multiplizierer -2 XY Multiplier
u=-2ab a—;( u u=-2ab

81 8es
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Multiplizierer-Dividierer
ab

u=—"r

(o

Cotangens-Funktion
u=cota

Exponential-Funktion
u = 3ab

~N|Z

Multiplier-divider

O b _ab
b——Y u u= C
c—2Z

cot X Cotangent function
a——X u u=cota

Y . .

3X Exponential function
a-—x u
b—y u = 3ab

€661:€1-21909 N3
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Examples of elements performing mathematical

7 Beisplele fiir Elemente, die mathematische Funktionen 7
ausfahren functions
Nr Symbol Beschreibung Description
13-07-01 (X1-X2) (Y1-Y2) V] Multiplizierer Multiplier
7|y, 10 (z.B. AD532D) (e.g., AD532D)

12—'—' X2 ANMERKUNG: Das Symbol 13-07-02 zeigt NOTE — Symbol 13-07-02 depicts the same

=Yt | dasselbe Bauteil mit einer anderen Funktion. device performing another function.

12_vo 1]

U aoFs

Ydus

10, oV

3 uU-

13-07-02 X2 V] Quadrierer Squarer
10 (z.B. AD532D) (e.g., AD532D)
@ ] X 2 ANMERKUNG: Das Symbol 13-07-01 zeigt NOTE — Symbol 13-07-01 depicts the same
—_—0V dasselbe Bauteil mit einer anderen Funktion. device performing another function.
12 1 |

1 ov
YR AOFS
—{ U+
—1%»(— oV
—1y -

0¢ suss
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8 Verstirker

8 Amplifiers

Nr Symbol Beschreibung Description
13-08-01 Form 3 Verstérker, allgemein Amplifier, general symbol
fI>m U=m-mi-f(wy-a,wz: az..,wy:  ap u=m-mi-f(wy - ay, wz- a.., Wy ay
wobeiist: i = 1,2, ..., k where: i = 1,2, ...,k
a TiWr my [
. Fuhrt ein Element zusétzlich zur Verstdrkung | If an element performs a specific function in ad-
an —JWn  my e Uy eine spezielle Funktion aus, darf ,f "durch ein | dition to amplification, “f ” may be replaced by

Wegen der Formen 1
und 2 siehe die Symbole
10-15-01 und 10-15-02

geeignetes allgemeines Kennzeichen ersetzt
werden. Anderenfalls mu8 ,f” entfallen. Folgen-
de Kennzeichen soliten fir die aufgelisteten
Funktionen verwendet werden:

z Summierung
f Integrierung
d

- Differentiation nach der Zeit

Exponentiation
log  Logarithmierung (zur Basis 10)
SH  Sample-and-Hold

m - m; entspricht der Verstarkung am
Ausgang i.

m stellt den gemeinsamen Faktor der Verstar-
kung dar.

Ist der gemeinsame Faktor ein Festwert, der an-
gegeben werden muB3, muB3 ,m” ersetzt werden
durch eine Zahl oder einen Ausdruck der den
absoluten Wert des gemeinsamen Faktors oder
des Bereichs, innerhalb dessen er fest ist.

an appropriate qualifying symbol. Otherwise “f”
shall be omitted. The following qualifying sym-
bols should be used for the functions listed:

% summing
f integration
d

ot differentiating with respect to time

exp exponentiation
log logarithmic (base 10)
SH  sample-and-hold

m - m; equals the amplification for output i.

m represents the common factor of the amplifi-
cation.

If the common factor is fixed and is to be shown,
the “m” shall be replaced by a number or ex-
pression giving the absolute value of the com-
mon factor or the range within which it is fixed.
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Nr

Symbol

Beschreibung (Fortsetzung)

Description

Ist der gemeinsame Faktor verénderbar und das
muB angegeben werden, mufl ,m”gezeigt werden;
auBerdem muB der Weg, um den Wert von m zu
bestimmen, innerhalb des Symbols oder in einer
erganzenden Dokumentation gezeigt werden.
Anderenfalls muB ,m” weggelassen werden.

Die folgenden Bezeichnungen sollten zum Angeben
des festen gemeinsamen Faktors verwendet
werden:

oo wenn der gemeinsame Faktor groB ist
1 wenn der gemeinsame Faktor 1 ist

eine Zahl wenn der gemeinsame Faktor genau
angegeben werden muf3

.72 wenn der gemeinsame Faktor innerhalb
des Bereichs *1 ... *2 fest ist.

*1 und *2 miissen ersetzt werden durch
den kleinsten bzw. den gréBten Faktor
innerhalb des Bereichs.

my ... my stehen fur die Werte der Ausgangsfak-
toren mit ihren Vorzeichen. Ist der Betrag des Aus-
gangsfaktors gleich 1, darf die 1 entfallen.

Gibt es nur einen, ungekennzeichneten Ausgang,
und dessen Ausgangsfaktor ist +1, darf das +1
entfallen.

wy, ..., W, stehen fir die Werte der Bewertungsfak-
toren mit ihren Vorzeichen. Ist der Betrag des Aus-
gangsfaktors gleich 1, darf die 1 entfallen.

if the common factor is variable and that fact is
to be shown, “m” shall be shown and the way to
determine the value of m shall be shown either
inside the symbol or in supporting documenta-
tion.

Otherwise the “m” shall be omitted.

The following indications should be used for in-
dicating a fixed common factor:

oo if the common factor is large

1 if the common factor is 1

a number if the common factor is to be shown
explicitly

b 2 if the common factor is fixed within
the range *1 ... 2.

*1 and *2 shall be replaced by the
smallest and by the largest factors in
the range, respectively.

mq ... my represent the signed values of the
output factors of the amplification. If the magni-
tude of the output factor equals 1, the “1” may
be omitted.

If there is only one otherwise unlabelled output
and its signed output factor is +1, the “+1”
may be omitted.

wq, ..., W, represent the signed values of the
weighting factors. If the magnitude of the weight-
ing factor equals 1, the “1” may be omitted.

¢ {es
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Verstarker mit zwei Ausgangen.

Der obere Ausgang ist nichtinvertierend und
hat eine Verstarkung von 2; der untere Aus-
gang ist invertierend und hat eine Verstar-
kung von 3.

Differenzialverstarker mit zwei Ausgingen,
deren Verstarkung nicht angegeben ist

Differenzialverstarker mit hoher Verstarkung
Der Nominalwert der Verstarkung ist 10 000.

Summierender Verstarker
u = -10(0,1a+0,1b +0,2¢c +0,5d + 1,0e)
= ~(a+b+2c+5d+10e)

Logarithmischer Verstarker
u=-~log(-a+ 2b)

Veranschaulichungen

>
-3
>
> 104
—+
z[>>10
a—+0,1
b——+0,1
c—+02 —I—u
d——+0,5
e —+1,0
log > 1
a—_-1 =-r—u
b +2

Amplifier with two outputs, the upper, non-in-
verting, has an amplification of 2, the lower,
inverting, has an amplification of -3

Differential amplifier with two outputs, whose
amplification is not specified

High-gain differential amplifier with a nominal
amplification of 10 000

Summing amplifier
-10 (0,1a+0,1b +0,2¢c + 0,5d + 1,0e)
~(@a+b+2c+5d+10e)

u

Logarithmic amplifier
u=-log(-a+ 2b)
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9 Beisplele far Verstarker 9 Examples of amplifiers
Nr Symbot Beschreibung Description

13-09-01 > oo Opertionsverstéirker Operational amplifier

—g—— - 1 (z.B. Teil von LM324) (e.g., part of LM324)
+ e

13-09-02 > oo Opertionsverstarker Operational amplifier
- (z.B. LM741) (e.g., LM741)
3 14 |6
-?—-—- AOFS
— AOFS

13-09-03 > oo Opertionsverstarker Operational amplifier
2 1. (z.B. LM301A) (e.g., LM301A)
3_|. | 6
-f‘—-— AOFS
—E AOFS
g —]CPN()
21 CPN(f)

13-09-04 >1 Spannungsfolger Voltage follower
3 1, | 6 (z.B. LM310, Metallgehause) (e.g., LM310, metal-can package)
1
g_| AOFS ANMERKUNG: Die Verwendung des Symbols NOTE — This use of symbol 03-02-01 of IEC
;| AOFS 03-02-01 (der Punkt) stelt die Verbindung des 617-3 (the dot) represents the connection of the
?e U+ Gehauses mit einem AnschluB dar. case (envelope) to a terminal.
_X‘$ U=

[BST] AZ}—

¥c ales
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13-09-05 2 > m o Verstarker mit einstellbarer Verstarkung Amplifier with selectable amplification
T 1t [~ (z.B. AD624) (e.g., AD624)
3 cu() <19
i—é_— m =100 ABl< 6
=—m=200
1 lm=500
16_lRG1)
3_lra2]
14
15 IAOFS[OUT]
4
5 IAOFS[IN]
13-09-06 SHP 1 Sample-and-hold-Verstéarker, Sample-and-hold amplifier with an amplifi-
g + | 5 Verstarkungsfaktor 1 cation factor of one
=2 ] (z.B. LF398) (e.g., LF398)
7 1 H 6
2 _lpoF CX—
13-09-07 5 1, >/ D> Verstérker, isolierend Amplifier, isolating
3 | AOFS[IN] s | (2B. AD293) (e.g., AD293)
1 ‘RG [OJAOF <=2
2_|RAl [FILTO]—22
38 [comi 23
20 [EILTI] [FE45~]:—<—2—4
4 21
36 (Lo [COMO]
Tar] |'13 v [SYNC]|<22

€661:€1-21909 N3
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Nr Symbol Beschreibung Description
13-09-08 Sample-and-hold-Verstarker, Verstar- Sample-and-hold amplifier with an amplifi-
13 +SH[>1 1 kungsfaktor 1 cation factor of one
1 z (z.B. 4860) (e.g., 4860)
12 o H
13-09-09 5o Operationsverstarker mit Multiplex- Operational amplifier with multiplexed

5 1o Eingangen (eins-aus-vier) inputs (one of four)

S 0: (z.B. HA-2400) (e.g., HA-2400)

A 1 - Es gilt die Anmerkung zum Symbol 13-09-04. The note with symbol 13-09-04 applies.
8

-+ 10 .

2 J2-

a2+

I

S 13+

144

163 54

153 1}41\4 131—

12 Cf(SR)

1 du+

13, 1GND

——x—«g U —

92 8ues
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Kapitel 4 Wandler

10  Aligemeines

Chapter IV : Converters

10 General

Nr

Symbol

Beschreibung

Description

13-10-01

* [ %

Wandler, allgemein

Das allgemeine Funktionskennzeichen * / * darf
durch * // * ersetzt werden, wenn es nbtig ist,
die elektrische Isolierung anzugeben.

Die Sterne missen durch geeignete Angaben
der betreffenden GroBen oder Eigenschaften er-
setzt werden.

Der linke Stern bezieht sich auf den Eingang,
der rechte auf den Ausgang.

Die folgenden Bezeichnungen sollten fir die auf-
gelisteten Punkte verwendet werden:

# digital, Code nicht festgelegt
N analog, Funktion nicht festgelegt
U oder V  Spannung
f Frequenz
¢ oder  Phase
| Strom
T Temperatur
ANMERKUNGEN

1 Die allgemeinen Funktionskennzeichen # /N und
N /44 dirfen durch DAC bzw. ADC ersetzt werden.

Converter, general symbol

The general qualifying symbol * / * may be re-
placed by * // * if it is necessary to indicate elec-
trical isolation.

The asterisks shall be replaced by appropriate
indications of the quantities or qualities con-
cerned.

The left asterisk refers to the input; the right as-
terisk refers to the output.

The following indications should be used for the
items listed:

# digital, code unspecified
N analogue, function unspecified
UorV  voltage
f frequency
Porp phase
| current
T temperature
NOTES

1 The general qualifying symbols# / N and N/4Hmay be
replaced by DAC and ADC rsp.

€661:€1-21909 N3
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Nr

Symbol

Beschreibung (Fortsetzung)

Description (continued)

2 In den allgemeinen Funktionskennzeichen$ / N und

N /4 darf 3 ersetzt werden durch eine geeignete An-
gabe des Codes, der an den Eingangen [Ausgangen]
zum Bestimmen [Darstellen] des internen Wertes ver-
wendet ist. Dabei mussen die Eingange [Ausgange] mit
Buchstaben bezeichnet werden, die sich auf diesen
Code beziehen. Weitere Angaben zu diesem Verfahren
siehe IEC 617-12, Abschnitt 32.1.

2 In the general qualifying symbols ##/ N and N /#,

# may be replaced by an approporiate indication of the
code used at the digital inputs [outputs] to determine
[represent] the internal value. In this case, the digital
inputs {outputs] shall be labelled with characters that
refer to this code. See IEC 617-12, Clause 32.1 for
further information on this method.

Analog-/Digital-Umsetzer, der den Eingangs-
wert in einen 4-Bit-Binarcode umsetzt

Veranschaulichung
N/ # N /BIN
0r— 0]
—  oder — 1
# — 2
3— 3

Analogue-to-digital converter that converts
the input value into a 4-bit weighted binary
code

8¢ 8ues
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11 Beispliele fiir Wandler

Zusétzliche Beispiele fir Wandler siehe IEC 617-12, Haupt-

11 Examples of converters

For additional examples of converters see IEC 617-12, Chapter VI.

abschnitt 6.
Nr Symbo! Beschreibung Description
13-11-01 BIN/N XY Wandler, digital zu analog (DAC), multipli- | Converter, digital to analogue (DAC),
% _dat zierend ‘ multiplying
17_d1c2o (z.B. AD7545) (e.g., AD7545)
15 2000 Es gilt die Anmerkung 1 zum Symbol 13-10-01. Note 1 with symbol 13-10-01 applies.
14 1o0p1
3 loop2 [RFB—22
12 {,0p3
1 {50p4
10 150ps
9 loobe  TX
8 loop7
—;— 20D8 1
2009
S 120p10
4 __o0p11
Ss—oVD]
25J0VIA]

€£661:¢1-21909 N3
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Nr Symbol Beschreibung Description
13-11-02 .0 ni Umsetzer, analog in digital (ADC) Converter, analogue to digital (ADC)
! rojob— | (28. AD573) (e.g., AD573)
1,10—— - . .
12 [CONV] 211 3 Es gilt die Anmerkung 1 zum Symbol 13-10-01. Note 1 with symbol 13-10-01 applies.
20 E [RESET] 311
S—qEnto L, S S
_016 EN11 V< 5,11 —3
—[E [BIP] 61—
[UNIP] 71—
9
81—
10
15 911
2510V [A] 18
&x— u- [RDYIp—
1oy Do v
13-11-03 5 u/f Umsetzer, Spannung in Frequenz Converter, voltage to frequency
4 |t ol (z.B. AD537) (e.g., AD537)
[SYNC])
10
6 T/U [UOS)—
—L v ox|—t
B, u+
—sdov cx |12
—8)(— u-

0€ 8usg
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13-11-04

u/su
[BAL}
+12V

+5V

oV

ov

-
—‘,(O

N

10
15

-12 V|

N
I(.OIM

Umsetzer, Gleichspannung in Gleich-
spannung, isolierend
(z.B. PM671P)

Hier sind interne Verzweigungen, z.B. zwi-
schen den Anschlissen 2 und 23, gezeigt.
Falls es nicht wichtig ist, so etwas hervor-
zuheben, darf das Symbol fur Kenn-
zeichen-Gruppierung verwendet werden,

z.B.: )
2
-12 V| 23

|

Converter, d.c.-to-d.c., isolating
(e.g., PMB71P)

Internal branches are shown, e.g., be-
tween terminals 2 and 23. If it is not im-
portant to emphasize this fact, label-
grouping symbols may be used, e.g.:

]

2

-12 V| 23
[

€661 €1-21909 N3
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Kapitel 5 Regler, Vergleicher

12 Spannungsregler

Chapter V : Regulators, comparators

12  Voltage regulators

Nr Symbol Beschreibung Description
13-12-01 UREG Spannungsregler, allgemein Voltage regulator, general symbol
] ™ my ... my stehen fir die regulierte (stabili- | my ... my represent the regulated (stabi-
. sierte) Spannung, bezogen auf den alige- | lized) voltages with respect to the com-
] Oka — meinen (0 V) -Anschlu. mon (0 V) terminal.

my ... Mg missen ersetzt werden durch

—U1 ... Uk, jeweils gefolgt vom Polari-
tatszeichen, oder durch

—den aktuellene Wert oder Bereich
der regulierten Spannung.

m, ... Mk shall be replaced by:

—U1 ... Uk, each followed by the
polarity sign, or by

—the actual values or ranges of the
regulated voltages.

13 Beispiele fiir Spannungsregler

13 Examples of voltage regulators

Nr Symbol Beschreibung Description
13-13-01 UREG Spannungsregler, positiv, fest Voltage regulator, positive, fixed
: U+ +5V (23 (2.8, LMS03R (e.g"l',hLM?ogt:l)s mboi 13-09-04 applies
0 Ve—= Es gilt die Anmerkung zum Symbol 13-09-04. © note with sy pRIGS:

(AR 1]
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13-13-02

UREG

Spannungsregler, positiv, einstellbar

Voltage regulator, positive, adjustable

3pclu+ +125v f (z.B. LM317T) (e.g., LM317T)
ov Es gilt die Anmerkung zum Symbol 13-09-04. The note with symbol 13-09-04 applies.
ANMERKUNG: Obwoh! die Spannung zwischen NOTE — Although the voitage between terminals
den Anschliissen 2 und 1 fest ist, kann ein exter- 2 and 1 is fixed, an external network can be used
nes Netzwerk verwendet werden, um zwischen to obtain a different regulated voltage between
dem AnschiuB 2 und einer anderen Stelle des terminal 2 and another point in the network:
Netzwerks eine andere geregelte Spannung her-
zustellen:
UREG
, UREG 1 Befu+ +1,25ve-2
—EqU+ +125V
oviL
oV
13-13-03 UREG Spannungsregler, positv, einstellbar, mit Voltage regulator, positive, adjustable,
U+ pb—2r— Strombegrenzung with current limiting
2 (z.B. L200CV) (e.g., L200CV)
1 ACL[—€=—
— U+
r277 Vi<t
ov 3

€661:€1-21909 N3
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14 Vergleicher

14 Comparators

Nr

Symbol

Beschreibung

Description

13-14-01

* COMP

Vergleicher, allgemein

Der Stern muB3 ersetzt werden durch das
Formelzeichen fir die GréBe oder fur die
Operanden, deren Werte verglichen wer-
den. Wenn keine Unklarheit entstehen
kann, darf das Formelzeichen entfallen.

Comparator, general symbol

The asterisk shall be replaced by the ap-
propriate letter symbol for the quantity or
operands whose values are to be com-
pared. If no confusion is likely, this letter
symbol may be omitted.

15  Beispiele fur Vergleicher

15 Examples of comparators

Nr Symbol Beschreibung Description
13-15-01 UCOMP Spannungsvergleicher Voltage comparator
5 z.B. Teil von LM339 (e.g., part of LM339)
2
71X x>vyQol=
— Y
13-15-02 UCOMP Spannungsvergleicher Voltage comparator
13 (z.B. LM361) (e.g., LM361)
EaM
V2
i X x>y
Y oax<y)—2

ORI
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Kapitel 6 Verschiedenes

16 Beispiele fur Elemente mit komplexen Funktionen 16

Die Technik, die in IEC 617-12, Hauptabschnitt 6 fur Elemente mit
komplexen Funktionen beschrieben ist, darf auch auf Symbole fiir
analoge Elemente angewendet werden. Das Symbol ,®” im allge-
meinen Funktionskennzeichen kennzeichnet ein Element mit kom-

plexen Funktionen. Siehe Symbol 12-54-01.

Chapter VI: Miscellaneous

Examples of complex function elements

The techniques described in IEC 617-12, Chapter VI, Complex func-
tion elements, may also be applied to symbols for analogue ele-
ments. The symbol “®” in the general qualifying symbol identifies a
complex function element. See symbol 12-54-01 of IEC 617-12.

Nr Symbol Beschreibung Description
13-16-01 ey Pulsweiten-Modulator Pulse-width modulator
PWM (z.B. Unitrode UC3526 A) (e. g., Unitrode UC3526 A)
UC3526A
7 | +
6 "|CSENSE 4 yole—14
3 .
= —|comP A3
“|QRESET  ouT| gl # 16
o CXSS
~—e>IN O SYNC
11 e SHDWN & a8
9 RXD
70 RXT
ICXT
7 +VIN
1 N GND foe—1°
2 _ ERROR VREF 18

€661:€1-21909 N3
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17  Belsplele fiir elektronische Schalter

Bei elektronischen Schaltern miissen die Verbindungen zwischen
den Eingangen und den Ausgangen durch TRANSMISSIONS-Ab-
héngigkeit, wie in IEC 617-12, Abschnitt 17A beschrieben, gezeigt

17 Examples of electronic switches

In electronic switches, the connections between inputs and outputs
shall be shown by TRANSMISSION dependency as described in
IEC 617-12, Section 17A.

werden.
Nr Symbo! Beschreibung Description
13-17-01 2 {yq Analogschalter Analogue switch
3 17 4L (z.B. TL604) (e.g., TL604)
4 1= o I
[E="e | 1 1 ——
13-17-02 6 _dENn: Analog-Multiplexer/Demultiplexer, dreifach | Analogue multiplexer/demultiplexer, triple
(z.B. 74HC4053) (e.g., 74HC4053)
oo 122
14 1 /T T | 12 ANMERKUNG: Das Symbol 12-29-11 zeigt NOTE — Symbol 12-29-11 of IEC 617-12 depicts
10 1 dasselbe Bauteil in anderer Weise. the same device in another way.
15 2
| |3
4 | S

9¢ ajes
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18  Sonstige Elemente

18 Other devices

Nr Symbol Beschreibung Description
13-18-01 2 _ds Spannungsiiberwacher Voltage supervisor

UcoOMP > 6 (z.B. TL7705 A) (e.g., TL7705 A)
X<455VTS b 5
X>4,55V I

s >4 VT  o>R

—CX

8

—{VCC R 1

253 Vi—
“4e1GND

€661:€1-21909 N3
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Abgleich-AnschluB
Abhangigkeitsnotation
ADC
analoger

Ausgang

Eingang

Operanden-Eingang

Analogschalter

Analog-Muttipiexer /
Demultiplexer

Anschluf3
A"
AB
ACL
ADJ
Af
AH
Am
analoger
AOFS
AP
ASR
ASYM
AT
AU
AV
AWF
AZ
Al
CINT
CX
INT
RCX
RCINT
RINT
RX
Subusidiar-
XTAL
XTALINT
Zm

13-05-12
3.1
13-11-02

13-04-02
13-04-01
13-05-09
13-17-01

13-17-02

13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12

13-04-01 ...

13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-12
13-05-11
13-05-10
13-05-11
13-05-10
13-05-11
13-05-11
13-05-10
13-04.05
13-05-10
13-05-11

13-05-14 ...

Anhang A (informativ)
Annex A (informative)
Stichwortverzeichnis, deutsch

1"

30

10
36

36

German alphabetical index

- einer externen

Subsidiar-Schaltung 13-05-10 10
- einer internen
Subsidiar-Schaltung 13-05-11 1
— fir Spannungsversorgung 13-05-01 7
- fur Stromversorgung 13-05-02 7
Ausgang
analoger 13-04-02 6
Bezugs- 13-05-06
digitaler 13-04-04 6
GLEICHHEITS- 13-05-20 14
GroBen- 13-05-08 9
GROSSER-ALS- 13-05-18 14
KLEINER-ALS- 13-05-19 14
Mm 13-05-22 15
Stromversorgungs- 13-05-04 8
UNGLEICHHEITS- 13-05-17 14
Xm 13-05-25 17
Bewertungsfaktor 3.3
Bezugsausgang 13-05-06
Bezugseingang 13-05-05
Cotangens-Funktion 19
DAC 13-11-01 29
Dezimal-Zeichen 3.6 5
Differentialverstarker . 23
Differentiation (Verstarker) 13-08-01 27
Digitaler Ausgang 13-04-04 6
Digitaler Eingang 13-04-03 6
Divisionszeichen 13-06-01 18
Eingang
analoger 13-04-01 6
analoger Operanden- 13-05-09 10
Bezugs 13-05-05 8



digitaler 13-04-03 6
ENm 13-05-23 16
EXT 13-05-10 10
GroBenerkennender 13-05-07 9
H 13-05-16 14
HALTE 13-05-16 14
Mm 13-05-21 15
Referenz 13-05-06 8
RINT 13-05-11 R
Spannungsversorgungs 13-05-03 8
X 13-05-09 10
Xm 13-05-24 17
XTALINT 13-05-11 11
Zm 13-05-14 13
Exponential-Funktion 19
Exponentiation (Verstarker) 13-08-01 21
externe Verbindung 3.9 5
externes Netzwerk 3.9 5
Faktor
- gemeinsam (Verstarker) 13-08-01 21
Verstéarkungs- 13-08-01 21
Bewertungs— 33 5
Formelzeichen 34 5
Frequenz (Abgleich) 13-05-12 11
Funktion
Cotangens- 19
komplexe - 18 35
Exponential- 19
Funktionen-berechnendes
Element 13-06-01 18
gemeinsamer Faktor 13-08-01 21
Gewinn (Abgleich) 13-05-12 11
GLEICHHEITS-Ausgang 13-05-20 14
GroBen-Ausgang 13-05-08 9
GROSSER-ALS-Ausgang 13-05-18 14
GroBenerkennender Eingang 13-05-07 9
Gruppierung von Kennzeichen 3.1 5
Hysterese (Abgleich) 13-05-12 11
Impedanz (Abgleich) 13-05-12 11
INT-AnschluB 13-05-11 11
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Integrierung (Verstarker) 13-08-01 21
Kennzeichen fur die Art

eines Signals 4 6
Kennzeichen fur die Funktion

von Anschiissen 5 7
Kennzeichen-Gruppierung 3.1 )
Kleinbuchstaben 3.2 4
KLEINER-ALS-Ausgang 13-05-19 14
Komma (Dezimalzeichen) 3.6 5
Kompensations-Anschiul 13-05-13 12
Logarithmierung (Verstarker) 13-08-01 21
Logarithmischer Verstarker 23
Logik

positive - 3.10 5
Multiplexer/Demultiplexer 13-17-02 36
Multiplizierer 18
Multiplizierer 13-07-01 20
Multiplizierer-Dividierer 19
Operanden 13-05-09 10
Operanden-Eingang 13-05-09 10
Operationsverstarker 13-09-01 ... 24
Phase (Phasendifferenz) 3.7 5
Phase (Abgleich) 13-05-12 11
phy (griechisch) 3.7 5
Polaritatsindikator 3.10 5
Pulsweiten-Modulator 13-16-01 35
Punkt (Dezimalzeichen) 3.6 5

Quadrierer

13-07-02 20

Referenz—-Anschlu 13-05-05 ... 8
Regler 32
Spannungs- 13-13-01 ... 32
Sample-and-Hold
Kennzeichen fur - 13-08-01 21
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-Verstarker 13-09-06 ... 25
Schalter, elektronisch 17 36

-, analog 13-17-01 36
Spannung

Abgleich der - 13-05-12 11

Symbol fir - 3.5 5
Spannungsfolger 13-09-04 24
Spannungsregler 13-12-01 ... 32
Spannungstiberwacher 13-18-01 37
Spannungsvergleicher 13-15-01 ... 34
Spannungsversorgungs-

AnschiuB 13-05-01 7
- 13-04-05 13
Spannungsversorgungs-

Ausgang 13-05-03
Subsidiar-AnschluB 13-04-05 6
Subsidiar-Schaltung 13-05-11 11
Summierender Verstarker 23
Summierung 13-08-01 21
Strombegrenzung (Abgleich) 13-05-12 11
Stromversorguns-Anschiuf 13-05-02 7
Symmetrie (Abgleich) 13-05-12 11
Temperatur (Abgleich) 13-05-12 11
U (Spannung) 3.5 5
Umsetzer 13-10-01 27

A/D 28

A/D 13-11-02 30

D/A 13-11-01 29

-, Gleichspannung in

Gleichspannung 13-11-04 31

—analog / digital 13-11-02 30

—digital / analog 13-11-01 29

- Spannung in Frequenz 13-11-03 30
UNGLEICHHEITS-Ausgang 13-05-17 14

V (Spannung) 3.5 5
Vergleicher 13-14-01 34
Versorgungsanschiuf3 13-05-01 ... 7
Verstarker 13-08-01 21
-, isolierend 13-09-07 25
-, summierend 23

- mit einstellbarer
Verstarkung 13-09-05 25
- mit hoher Verstarkung 23
Differenzial— 23
Sample-and-hold— 13-09-08 26
Logarithmischer - illustration 23
Operations- 13-09-01 ... 24
Verstarkung 13-08-01 21
gemeinsamer Faktor 13-08-01 21
Abgleich 13-05-12 11
Verzweigung, intern 13-11-04 31
Vorspannung {Abgleich) 13-05-12 11
Wandier 13-10-01 27
-, DA 13-11-01 29
Wellenform (Abgleich) 13-05-12 11
Widerstand, extern 3.9 5
Zm-Ausgang 13-05-15 13
Zm-Eingang 13-05-14 13




Anhang B (informativ)

Annex B (informative)

Stichwortverzeichnis, englisch

AB-input 13-05-12 11
ACL-input 13-05-12 11
ADC 13-11-02 30
ADJ-input 13-05-12 11
adjustment-input 13-05-12 11
Af-input 13-05-12 11
AH-input 13-05-12 11
Am-input 13-05-12 11
amplifier 13-08-01 21
- with muitiplexed input 13-09-09 26
differential ~ 23
logarithmic — 23
summing - 23
ampilification factor 13-08-01 21
analogue
- input 13-04-01 6
- multiplexer/demulitiplexer 13-17-02 36
- operand input 13-05-09 10
- output 13-04-02 6
- switch 13-17-01 36
- to digital converter 28
AOFS-input 13-05-12 11
AP-input 13-05-12 11
ASR-input 13-05-12 11
ASYM-input 13-05-12 11
AT-input 13-05-12 11
AU-input 13-05-12 11
AV-input 13-05-12 11
AWF-input 13-05-12 1
AZ-input 13-05-12 1
adjustment terminal 13-05-12 11
C - (-)input 13-05-13 12
CPN input 13-05-13 12
CINT -terminal 13-05-11 11
comma (decimal sign) 3.6 5
common factor (amplifier) 13-08-01 21
comparator 13-14-01 34
voltage 13-15-01 ... 34
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English alphabetical index

comparators 10 32
compensation terminal 13-05-13 12
complex-function elements 12 35
converter

general 13-10-01 27

A/D - 28

A/D- 13-11-02 30

D/A- 13-11-01 29

d.c.-to-d.c. - 13-11-04 31

U/f- 13-11-03 30
cotangent function 19
CPN-terminal 13-05-13 12
d.c.-to-d.c. converter 13-11-04 31
decimal

- comma 36

- point 3.6
dependency notation 3.1
differentiating amplifier 13-08-01 21
differential amplifier 23
digital

- input 13-04-03 6

- output 13-04-04 6

- to analogue converter 13-11-01 29
electronic switch 13 36
ENm-input 13-05-23 16
equal output 13-05-20 14
exponential function 19
exponentiation (ampilifier) 13-08-01 21
external networks 3.9 5
EXT-terminal 13-05-10 10
function-computing element 13-06-01 18
greater-than output 13-05-18 14
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H-input 13-05-16 14
hold-input 13-05-16 14
inclined lettering 34 5
inputs
analogue — 13-04-01 6
C- 13-05-13 12
CINT - 13-05-11 11
CX - 13-05-10 10
digital - 13-05-03 8
ENm - 13-05-23 16
H- 13-05-16 14
hold - 13-05-16 14
Mm - 13-05-21 15
not-equal - 13-05-17 14
quantity-sensing - 13-05-07 9
RCINT - 13-05-11 1
RCX - 13-05-10 10
REF - 13-05-05 8
reference - 13-05-05 8
RINT - 13-05-11 1"
RX - 13-05-10 10
X~ 13-05-09 10
Xm - 13-05-24 17
XTAL ~ 13-05-10 10
XTALCINT - 13-05-11 11
Zm - 13-05-14 13
INT-terminal 13-05-11 11
integration (amplifier) 13-08-01 21
internal branch 13-11-04 31
isolating amplifier 13-09-07 25
italic lettering 34 5
label grouping 3.1 5
less-than output 13-05-19 14
letter symbols for quantities 3.4 5
logarithmic amplifier 23
13-08-01 21
logic
convention 3.10 5
polarity indicator 3.10
lower-case letters 3.2 5
mathematical functions 6 .. 18

Mm-input 13-05-21 15
Mm-output 13-05-22 15
multiplexer/demultiplexer 13-17-02 36
multiplier 18
13-07-01 20
~divider 18
networks, external 3.9 5
not-equal output 13-05-17 14
operational amplifier 13-09-01 ... 24
output
analogue - 13-04-02
digital ~ 13-04-04
equal - 13-05-20 14
- factor (ampilifier) 13-08-01 21
greater-than — 13-05-18 14
less-than - 13-05-19 14
Mm - 13-05-22 15
not-equal - 13-05-17 14
quantity - 13-05-08 9
supply current - 13-05-04 8
supply voltage - 13-05-03 8
REF - 13-05-06 8
reference - 13-05-06 8
Xm - 13-05-25 17
Zm - 13-06-15 13
phi (Greek) 3.7 5
point (decimal sign) 3.6 5
polarity indicator 3.10 5
power-supply terminal 13-05-01 7
pulse-width modulator 13-16-01 35
qualifying symbols 4.
quantity-sensing input 13-05-07
quantity output 13-05-08 9
RCX-terminal 13-05-10 10
RCINT-terminal 13-05-11 1
reference input 13-05-05
REF input 13-05-05



reference output 13-05-06 8
REF output 13-05-06 8
regulators 8.. 32
RINT-terminal 13-05-11 11
RX-terminal 13-05-10 10
sample-and-hold amplifier 13-08-01 21
13-09-08 26
sign indicator 33 11
source of power 13-05-02 7
switch
analogue - 13-17-01 36
electronic ~ 13 36
squarer 13-07-02 20
subsidiary connection 13-04-05 6
summing amplifier 13-08-01 21
23
supervisor, voltage 13-18-01 37
supply
- current output 13-05-04 8
- current terminal 13-05-02 7
- voltage output 13-05-03 8
- voltage terminal 13-05-01 7
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type number 3.8 11
type of signal 4 6
U (symboil for voltage) 35 5
upright lettering 3.4 5
V (symbol for voltage) 3.5 5
voltage
comparator 13-15-01 ... 34
follower 13-09-04 24
regulator 13-12-01 ... 32
supervisor 13-18-01 45
symbol for - 3.5 5
weighting factor 3.3 5
(amplifier) 13-08-01 21
X-input 13-05-09 10
Xm-input 13-05-24 17
Xm-output 13-05-25 17
XTAL-terminal 13-05-10 10
XTALINT-terminal 13-05-12 1
Zm-input 13-05-14 13
Zm-output 13-05-15 13
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Bausteinverzeichnis der dargesteliten Schaltzeichen

Anhang C (informativ)

Annex C (informative)

200 CV Spannungsregler, positv, einstellbar,

Baustein
L
HA- 2400
AD 293
LM 301 A
LM  309H
LM 310
LM 3177
LM 324
LM 339
U 3526 A
LM 361
LF 398
74HC 4053
4860
AD 532D
AD 532D
AD 537
AD 573
TL 604
AD 624
PM 671P
LM 741 H
AD 7545
TL 7705 A

mit Strombegrenzung

Operationsverstarker mit Multipiex-
Eingangen (eins-aus-vier)

Verstarker, isolierend
Opertionsverstarker
Spannungsregler, positiv, fest
Spannungsfolger

Spannungsregler, positiv, einsteilbar
Opertionsverstarker
Spannungsvergleicher
Pulsweiten-Modulator
Spannungsvergleicher

Sample-and-hold-Verstarker,
Verstarkungsfaktor 1

Analog-Multiplexer/Demultiplexer
Sample-and-hold-Verstarker
Muidtiplizierer

Quadrierer

Umsetzer, Spannung in Frequenz
Umsetzer, analog in digital (ADC)
Analogschalter

Verstarker mit einstellbarer Verstarkung

Umsetzer, Gleichspannung in Gleich-
spannung, isolierend

Qpertionsverstarker
Wandler, digital zu analog (DAC)

Spannungsiiberwacher

voltage regulator, positive, adjustable,
with current limiting

Operational ampilifier
with multiplexed inputs

amplifier, isolating

operational amplifier

voltage regulator, positive, fixed
voltage follower

voltage regulator, positive, adjustable
operational amplifier

voltage comparator

Pulse-width modulator

voltage comparator

sample-and-hold amplifier

multiplexer/demultiplexer, analogue
sample-and-hold amplifier

multiplier

squarer

converter, voitage to frequency
converter, analogue-to-digital
analogue switch

amplifier with selectable amplification

converter, d.c.-to-d.c.

operational amplifier
converter, digital-to-analogue

voltage supervisor

Index of devices

Nr

13-13-03

13-09-09
13-09-07
13-09-03
13-13-01
13-09-04
13-13-02
13-09-01
13-15-01
13-16-01
13-15-02

13-09-06

13-17-02
13-09-08
13-07-01
13-07-02
13-11-03
13-11-02
13-17-01
13-09-05

13-11-04

13-09-02
13-11-01

13-18-01
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26
25
24
32
24
33

24

35
34

25

36
26
20
20
30
30
36
25

31

24
29

37
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Anhang ZA (normativ)
Andere in dieser Norm zitierte internationale Publikationen mit den Verweisungen der entsprechenden euro-
paischen Publikationen

Wenn die internationale Publikation durch gemeinsame Abanderungen von CENELEC gesndert wurde, durch (mod) ange-
geben, gelten die entsprechenden EN/HD.

IEC-Publikationen Datum  Titel EN/HD Datum

IEC 27-1 1992 Letter symbols to be used in electrical technology — Part 1: General - -

IEC 617-2 1983 Graphical symbols for diagrams — Part 2: Symbol elements, qualifying — -
symbols and other symbols having general application

IEC 617-3 1983 Graphical symbols for diagrams ~ Part 3: Conductors and - -
connecting devices

|IEC 617-5 1983 Graphical symbols for diagrams — Part 5: Semiconductors and ~ -
electron tubes

IEC 617-10 1983 Graphical symbols for diagrams — Part 10: Telecommunications: - -

Transmission
IEC 617-12 1991 Graphical symbols for diagrams — Part 12: Binary logic elements




